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КРАН ОПОРНЫЙ РУЧНОЙ МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ
г/п 1; 2; 3,2; 5; 8; 10; 12,5 т
ГОСТ 7075-80, ТУ 3159-018-12573741-2014

Сведения, сообщаемые заказчиком (впишите или обведите нужное)
	Грузоподъёмность, т
	
	Количество кранов
	

	Пролет, Lк, м
	
	Температура окружающей среды, °С
	(-40+40) (-60+40)

	Полная длина крана, L, м
	
	Климатическое исполнение
	У, ХЛ, УХЛ, Т

	Высота подъема, м
	
	Категория размещения
	1; 2; 3; 4

	Расстояние от оси подкранового пути до привода крана С, мм
	

	Исполнение крана
	общепромышленное
	взрывобезопасное
	пожаробезопасное

	Характеристика взрывобезопасности и пожаробезопасности
	

	Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ-7
	В - 1а;  В - 1б;  В - 1г;  В – II;  В - IIа

	Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011
	0; 1; 2; 20; 21; 22

	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31441.1-2011
	Ga; Gb

	Температурная группа взрывоопасной смеси
	Т1;   Т2;   Т3

	Категория взрывоопасной смеси
	IIA;   IIB;   IIC

	Класс пожароопасной зоны
	П-I;  П-II;  П-IIа;  П-III

	Сейсмическая устойчивость при воздействии землетрясений по шкале MSK64 / высотная отметка установки крана
	 6, 7, 8, 9  баллов
	10, 20, 30, ____ м



	Наименование предприятия, адрес, телефон
	

	Ф.И.О., подпись, должность, печать предприятия
	




	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



